Os acessorios
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Estore exterior rolante

permite uma ocultacdo total ou parcial
da sua divisdo, oferece conforto térmico
e protege dos arrombamentos.

Estd equipado com um motor eléctrico.
A janela pode abrir mesmo com o estore
fechado.

A vareta de manobra

telescopica multifuncdes permite-lhe
abrir a janela e os estores quando estao
fora do seu alcance (comprimento
regulavel de 117 a 192 cm).

Estore mosquiteiro
permite ventilar a divisao sem deixar
entrar os insectos.

Motor eléctrico

é um acessorio ideal para as janelas
inacessiveis (telecomando, sensor de
chuva igualmente disponiveis como
0pGao).

B Outros Produtos

Disponiveis com as seguintes dimensdes:

Escada de alcapao
em madeira
Um acesso facil

e comodo ao seu sotao

Escada de alcapao
em aluminio
Um acesso facil

e comodo ao seu sotao

Janela de abertura
lateral DA3

Um acesso rapido

e seguro ao seu telhado
Dimenséo unica: 54 x 98

Escada de acordeao
Funcionalidade
no acesso ao seu sotao

Madeira Aluminio Aluminio

3 elementos 2 elementos 3 elementos
Abertura para colocagdo 120 x 50 cm 120 x 60 cm 120x70 cm 130x70 cm 140x70 cm 120x70 cm 120x70 cm
Escamod RC 2,86 mt 2,86 mt 2,86 mt 2,65 mt 2,58 mt
Cadet 2,71 mt 2,71 mt 2,71 mt 2,83 mt 2,86 mt com L93 - 2,74mt

Acordedo

Abertura para colocacdo 70x50 cm 80x50 cm 90x50 cm 90x70 cm 100x70 cm 120x60 cm 120x70 cm
Para uma altura maxima 2,75 mt a 3,00mt

IMPORJAN

, INDUSTRIA E COMERCIO DE JANELAS E ESCADAS, S.A.

Sede: Estrada Nacional n°1 (IC2) - Fontinha - 3105-285 Pombal . T. 236 218 072 - 236 217 326 - F. 236 215 289

Filial 1: Av. do Brasil, 182 A - 1700-077 Lisboa . T. 218 488 705 - F. 218 488 705

Filial 2: Rua Dr. Paulo Quintela, Lote 4-A. 357- Vale das Flores - 3030-396 Coimbra . T 239 406 168 - F. 239 406 168

Filial 3: Av. Aimirante Afonso Cerqueira, 25 R/C Dto. 3510-023 Viseu . T. 232 429 441 - F. 232 429 441 - Tim. 917 273 523
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Filial 4: Rua Eng. Joaquim Botelho de Lucena, Edificio Vilalva Fracgdo E.M. 5000-705 Vila Real . T. 259 324 957 - F. 259 324 957 - Tim. 917 273 530
Filial 5: Rua da Bélgica, 3347 (NG do Fojo) - 4400-055 Gaia . T. 223 798 941 - F. 223 798 941 - Tim. 917 273 516
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Faca do Ceu
o Tecto da sua Casa...
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Cataldos

Janelas de Sotao




Os rufos 7 Ao primeiro olhar

Série 73

Rufos a medida para instalar a janela segundo
Top-basculante

os seus desejos

1. Em funcao da necessidade de
luminosidade defina um tipo de
janela

As dimensobes da janela de sotdo séo
definidas consoante a superficie da

Exclusividade Roto

L L. . . largura em mm
divisdo; a superficie luminosa da janela T — m— 700 I 910 I 1140 I T30 ]

Elementos indispensaveis para garantir uma estanquicidade

[
o
IMPORJAN perfeita entre o telhado e a janela ROTO, os rufos também corresponde geralmente a 10% da H ]
Ihe oferecem numerosas possibilidades arquitectonicas. superficie da mesma. 8 m
Sao adaptados aos principais tipos de materiais de cobertura 2. Verifique as dimensoes e escolha ]
(ardédsia, telha plana, telha ondulada, etc...). a sua série <
Dimensodes disponiveis em stock com
- id dard dif L (] | O
jectante vidro standard para as diferentes séries. ||
Basculante
3. Escolha o vidro adaptado as suas <
5 [ ] [ ] [ ] : : necessidades :
Para um sotao banhado Fornecido com a janela Caracteristicas dos princioais vidros | e
aracteristicas dos principais vidros £ Em OEm
~ 76O disponiveis. Para outros vidros, consulte- |8/
de qu, faga dO ceuo tecto JUG JUM JUM nos (vidro de seguranca, fumado, etc...) |£
Telhas Grandes Ondas
da sua casa Relevo < 120 mm g
Inclinagao Minima15°(27 % , .
Clarabe I B e e : R Série 73 Top-busculn )
arapoias 3 i
. ; . pontos de blogueio =
Rufo standard Rufo Justaposto Esquerda Rufo Justaposto Centro Rufo Justaposto Direito Dlspomvel por encomenda Marcenarias em pinho silvestre
Verniz acetinado em todas as faces ou PVC
ATP
Ardésia/Ripas Telhas Planas Proiectante | Basculante g
SUG SUM SUD MOD SUP Inclinagdo Minima15°27 %) jeciante | Basctik
TMR 4 pontos de blogueio
. Marcenarias em pinho silvestre L L
Telhas Mecéanicas Verniz acetinado em todas as faces
Relevo < 50 mm Vidro Tipo Isolamento Trans. Composicéo do vidro do exterior Isolamento
[ ] ] ] S L Temico(Ug) UV para o interior scisizo
min. (Rw
Rufo Sobreposto Esquerda Rufo Sobreposto Centro Rufo Sobreposto Direita Médulo de Sobreposigao CalhaTGO
. 4 mm vidro temperado tratado baixa emissividade
Expans.zzr das calhas laterais Ornamento 4 1,2W/m? K 15% 16 mm argon 28 dB
das uniées TGO, TMR e PON. 4 mm vidro opaco temperado
Exemplos de combinacodes PON
4 mm vidro temperado
. _ Placa Ondulada ou Nervurada Start 5 1,2W/m2 K 16% 16 mm argon 28 dB
A Imporjan propoe-lhe uma gama de e s e T Inclinacdo Minima15%27%) 4 mm vidro float tratado baixa emissividade
janelas, rufos e acessorios fabricados —— L 4 mm vidro laminado
Encastrada: Ardodsia/Ripas Fénico 6 1,2W/m2 K 1% 20 mm argon 33dB
com materiais da mais alta qualidade e com Telhas Planas 6 mm vidro laminado
L . Y
um acabamento especialmente cuidado. ] [ | | | s Inclinacao Minima 30°(58 %) _ 4 mm vidro temperado tratado baixa emissividade
ETM Alpine 7 1,2W/m? K 12% 16 mm argon 28 dB
Com 16 dimensodes disponiveis nas varias Encastrada: Telhas Mecénicas 4 mm vidro temperado
Ari H [ [ Inclinagao Minima 40°(84 %) 4 mm vidro temperado baixa emissividade
séries, a Imporjan oferece-lhe uma fonte | | e | VA/GD Everest 8 1,2W/m2 K 1% 14 mm (para 73) e 16 mm (para 84) argon 31dB
R . . . 6 mm vidro laminad
de ideias luminosas e decorativas para Janela de canto com goteira mm vidro laminado
: interrompida 4 mm vidro float
convidar o sol a entrar em sua casa e dar ] f— VA/EM Seguranga 95 2,7W/m? K 50% 14 mmar 2848
. - 6 mm vidro laminado
uma outra dimensao ao seu espaco de [— Janela de canto encastrada na
- 4 mm vidro float tratado baixa emissividade
habitacao. alvenaria Térmico 9t 1,2W/m?2 K 15% 16 mm argon 28 dB
4 mm vidro float
___ Esquema explicativo do coeficiente de isolamento térmico




Il Claraboias

AValorizacao da sua casa, conforto

e comodidade interior com a Clarabodia 210.

Dados Técnicos:
A clarabdia existe em duas dimensoes
e dois tipos de superficies vidrados.

Caixilho: pinho, seccao 24x95mm,
lamelado, colado e ligado pelos topos,
com tratamento aquoso de preservacado
fungicida.

Batente: aluminio de 1Tmm de espessura
lacado, castanho RAL 8019.

Estanquidade: junta por cima e por baixo
da parte vidrada em EPDM extrudado.
Junta periférica entre a armacao e o

batente de espuma EPDM, corte
6x20mm. Clarabéias Tipo 210

Referéncia 4/58S 4/5 4/7

Densidade: 110 Kg/m3. Medidas (larg x alticm) | 45x55 | 45x55 | 45x73

Vidro Simples | Duplo Duplo

Vidro: simples de 4mm de espessura
tipo “float” ou vidro isolador de 15mm
de espessura (3/9/3) tipo “ float”

Vantagens:

Puxador amovivel: permite 3 graus de
abertura e acesso ao telhado, em caso
de necessidade.

Colocagao: sistema de colocacao por
aparafusamento, simplificado pela
instalacao prévia dos ganchos de fixacao
nos barrotes.




Acesso livre e vista
desafogada para esta janela
de sotao Top - Basculante
unica no mercado (Sistema
patenteado) que roda sobre
um eixo deslocado para cima.

Angulo de instalacao 15° a 65°.

Il Seérie 73 Madeira ou PVC*

*disponivel por encomenda

Janela de sotao Top - Basculante

Exclusividade Roto

NOVO

VIDRO DUPLOTERMICO

Com 24mm de espessura montado de série,face interior 4mm tratado

baixa emissividade, enchimento de argon,face exterior 4mm.

Coeficiente Ug = 1,2W/m?K
(norma europeia EN 673)

Madeira ou PVC:

A janela de sétao Top - Basculante existe
na versdo em madeira ou PVC.

Estd equipada com uma grelha de
ventilacao no caixilho (a partir da
dimensao 7/9) permitindo a instalacao
simplificada de um sistema de
arejamento para eliminar a humidade.
Pode escolher entre a nobreza da
madeira, que confere um ambiente
guente ao seu interior, e a facilidade de
manutencéo do PVC.

Boa relagcao qualidade / preco:

De acordo com as exigéncias actuais
em matéria de habitacao e de design,
apresenta uma excelente relacao
qualidade / preco.

Cobertura exterior:

A estrutura (madeira ou PVC) e os
mecanismos da janela estao protegidos
por uma cobertura exterior em aluminio
lacado castanho. A pedido, pode ser
fornecida em cobre ou zinco titanio.

Vidro de elevada qualidade:

A pedido, pode ser substituido por
outros vidros especiais com
propriedades ainda mais completas.
Mais informacdes sobre tipos de vidros
no esquema da pag.8.

Luminosidade:

O perfil especialmente estreito do
batente assegura o maximo de
luminosidade ao seu interior.

Conforto e seguranca, a alianca
perfeita:

O batente Top - Basculante reune
numerosos talentos e é facil de
manobrar.

De acesso facil, o punho Unico situado
na parte inferior determina o modo de
abertura do batente.

Um sistema de manobra uUnico

no mercado, para esta janela
de sotao projectante e
basculante. Angulo de
instalacao 15° a 65°.

Os materiais utilizados nesta
janela sdo da mais elevada
qualidade para responder as
exigéncias actuais em matéria
de habitacao e Design.

Vista panoramica gragas a um
angulo de abertura de 45°.

Janela de sotao Projectante / Basculante

Madeiras em pinho silvestre, com
tratamento fungicida e insecticida e
aplicacao de um verniz incolor (de
série).

Um punho elegante e facil de
manobrar, pois esta situado na parte
inferior do batente e permite
seleccionar o modo de abertura
(projectante, basculante ou posicéo de
limpeza).

Um dispositivo automatico e invisivel
de compensacao de peso permite
manter o batente em todas as
posicoes de abertura, aumentando o
conforto de utilizacéo.

Uma junta dupla no batente assegura
uma estanquicidade 6ptima da janela.

O bloqueio automatico na posigao
de limpeza é um sistema exclusivo
proposto na janela projectante e
basculante da série 84. Este dispositivo
é confortavel, simples e seguro.

Equipada com 4 pontos de fecho e
uma grelha de ventilagao no caixilho
(a partir da dimensao 7/9) permite
uma instalacao simplificada de um
arejamento para eliminar a humidade.



